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2/2Alle verkregen resultaten tonen aan dat Gres d’Hautrage uitstekende eigenschappen bezit.

a)	 “Micro Deval” (MDE) is een test om de weerstand tegen afslijting door afschuring van een gesteente te 
bepalen. Hoe lager de waarde, hoe groter de weerstand van het gesteente is. Gres d’Hautrage behoort met de behaalde 
waarde (MDE = 6) tot de beste gesteenten: alleen bepaalde metamorfe gesteenten halen dergelijke waarden. Kalksteen 
heeft meestal waarden die variëren van 12 voor de beste tot 100 voor de meer middelmatige soorten. Gres d’Hautrage 
verslijt dus 2 tot 16 keer minder snel dan kalksteen als het als grind voor opritten of parkeerplaatsen wordt gebruikt. Het 
is tevens belangrijk om te vermelden dat in de wegenbouw een MDE ≤ 15 als uitstekend wordt beschouwd.

b)	 “Los Angeles” (LA) is een test om de weerstand tegen verbrijzeling van het gesteente te bepalen. Gres 
d’Hautrage behoort met de behaalde waarde (LA = 14) opnieuw tot de beste gesteenten. In de wegenbouw wordt een 
LA ≤ 15 als uitstekend beschouwd.

c)	 De “polijstwaarde” (PSV of “polished stone value” in het Engels) is een bijzonder belangrijke parameter in de 
wegenbouwkunde. Ze is bepalend voor een goede grip op de weg. Hogere waarden staan garant voor een vastere 
wegligging. Polijstwaarden (PSV) boven 50 zouden zeer goed zijn. Polijstwaarden van 56 of meer worden als 
uitstekend beschouwd.

d)	 Bij allerlei specificaties voor toepassingen in de wegenbouw worden tegelijkertijd de MDE, de LA en de PSV 
vermeld. De meest veeleisende toepassingen, namelijk betonwegen, vereisen klasse Aa1. Onderstaande tabel toont dat 
de “Gres d’Hautrage” voldoet aan de strengste eisen: 

e)	 Granulaten worden beschouwd als niet-vorstgevoelig als ze minder dan 1% water absorberen. “Gres 
d’Hautrage” kan met een waterabsorptie van 0,4% worden beschouwd als niet-vorstgevoelig.

f )	 De methyleenblauwproef is een test om te bepalen hoeveel kleideeltjes de fijne deeltjes van het granulaat 
bevatten en hoe schadelijk die zijn; het methyleenblauw wordt door die fijne deeltjes geabsorbeerd. Met 1,5 g/kg 
bevindt Gres d’Hautrage zich in klasse “a” qua properheid onder invloed van MB (maximumwaarde = 1,5 g/kg).

g)	 Het gehalte aan chloriden en sulfaten is verwaarloosbaar. De chemische analyse van het oxidegehalte wijst op 
een materiaal met erg veel silicium en weinig natrium en kali.

Eigenschap Limiet voor klasse Aa1 Waarde “Gres d’Hautrage”

MDE ≤ 15 6

LA ≤ 15 14

PSV ≥ 50 56


